
 

 

 



Normy a s tandardy:

Jmenovi té  napět í  (AC)

Jmenovi tá f rekvence (AC)

Jmenovi tý  proud I n

Vypínací  charakter is t iky :

Jmenovi tá vypínací  schopnost :

Tř ída se lek t iv i ty :

Jmenovi tá odolnost  rázovému napět í  (1,2/50) U i m p

Tes t  izolační  schopnost i  př i  dané f rekvenci  (1 min. )

E lek t r ická ž ivotnos t :

W SCHRACK INFO

W TECHNICKÁ DATA

Indikace polohy kontaktů

Hlavičkové a třmenové svorky

Připojovací  průřez:   1 -  25 mm2

Montáž na l iš tu DIN

W TECHNICKÝ LIST
    J ISTIČE AMPARO 10 kA - AM0xxxxx

KOMPETENCE ZAVAZUJE.
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Vni t řn í  odpor

Mechanická ž ivotnos t :

E lek t r ická ž ivotnos t :

Kry t í

Referenční  teplota:

Opt imáln í  teplota:

Montážní  pozice:

Provozní  teplota:

Druh př ipojení :

Př ipojení  vodiče:

Průřez př ipojovacích vodičů:

Dotahovací  moment :

Vel ikos t  př ipojovací  l i š ty :

Montáž:

Zt rátový výkon př i  I n

> 4.000 spínacích cyklů

> 20.000 spínacích cyklů

IP20

30oC

-5oC až +40oC

-35oC až +70oC

Vodič / propoj . l i š ta  jazýčková nebo v id l icová

Možnost  volby př ívodních/vývodních svorek

1 -  25 mm2

2.5 Nm

10 mm2

Na l i š tu  DIN dle ČSN EN 60715 (35 mm),
rychloupínací  západka

Libovolná

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W CHARAKTERISTIKA D W CHARAKTERISTIKA I2 t

W CHARAKTERISTIKA CW CHARAKTERISTIKA B

W VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W VLIV OKOLNÍ TEPLOTY

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA C

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA B

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA K POJISTKÁM D/D0

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA B

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA D

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA K POJISTKÁM NH

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA D

POJISTKY CHARAKTERISTIKY gG/gL

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA C

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



VELIKOST 1

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA C

VELIKOST 1

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA B

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA KE KOMPAKTNÍMU JISTIČI -  VELIKOST 1

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



VELIKOST 2

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA B

VELIKOST 1

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA D

W ZKRATOVÁ SELEKTIVITA KE KOMPAKTNÍMU JISTIČI -  VELIKOST 2

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



VELIKOST 2

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA D

VELIKOST 2

JISTIČE AMPARO

CHARAKTERISTIKA C

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W J ISTIČE AMPARO 10 kA 1PÓLOVÉ 

W  CHARAKTERISTIKA B

W  ROZMĚRY

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W J ISTIČE AMPARO 10 kA  1+N 

W  CHARAKTERISTIKA C

W CHARAKTERISTIKA D

W J ISTIČE AMPARO 10 kA 1PÓLOVÉ 

W  CHARAKTERISTIKA C

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W CHARAKTERISTIKA C

W J ISTIČE AMPARO 10 kA 2PÓLOVÉ

W CHARAKTERISTIKA B

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W J ISTIČE AMPARO 10 kA 3PÓLOVÉ 

W CHARAKTERISTIKA B

W J ISTIČE AMPARO 10 kA 2PÓLOVÉ 

W CHARAKTERISTIKA D

KOMPETENCE ZAVAZUJE.



W CHARAKTERISTIKA D

W J ISTIČE AMPARO 10 kA 3PÓLOVÉ 

W CHARAKTERISTIKA C

W J ISTIČE AMPARO 10 kA 3+N 

W CHARAKTERISTIKA C

KOMPETENCE ZAVAZUJE.

SCHRACK TECHNIK spol. s r.o.

Dolnoměcholupská 2, CZ - 102 00 Praha 10, 

TELEFON +420 281 008 231-3   E-MAIL praha@schrack.cz, 

INTERNET www.schrack.cz
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Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.




